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11.

1,5.

1,6.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej odbiorczejw

remontowanym i przebudowanym budynku SUW —w czesci socjalnej.

Powyzszy projekt da podstawe techniczng i formalnie-prawng na wykonanie w/w przedsiewziecia
1.2 Podstawa opracowania

1.2.1.  Zalozenia architekta i technologa

1.2.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1,2,3, Aktualne obowigzujgce normy i przepisy
13. Zakres opracowania
1.3.1.  analiza uktadu zasilania i zabezpieczen
1.3.2.  instalacja elekiryczna os$wietleniowa w adaptowanych pomieszczeniach
1.33. instalacja obwodéw zasilania urzadzen
1.3.4.  instalacja ochrony przeciw porazeniowe;.

14.  Zasilanie gtéwne

Istniejgce zasilanie budynku —przez zlgcze licznikowe ZL-1, w uktadzie pomiaru pét posredniego, -
usytuowane wewnatrz budynku nie wymaga przebudowy, Od ztgcza ZL-1 policznikowo wewnetrzna
linia zasilajgca tgczy istniejacy rozdzielnice RG, z kidrej zasilane sg urzadzenia technologiczne stagiji i
modernizowane pomieszczenia socjalne. Rozdzielnia RG i instalacje technologiczne nie wymagaja
zmian. Moc zamowiona wg pomiaréw i istniejacej dokumentacji eksploatacyjnej, po wymianie
istniejgce] instalacji w czgsci socjalnej i urzadzen tam zainstalowanych, wykazuje rezerwe mocy
potrzebnej do eksploatacii.

zdemontowac istniejgce instalacje w adaptowanych pomieszczeniach socjalnych ,
Rozdzielnie

Dla czesci socjalnej projekiuje sie rozdzieinie wngkowa wg. PN-E 05160/03 typu RN —
hager- fael -simens] zamykang drzwiczkami , zabudowang w korytarzu jak rzut rys 2
wyposazenie rozdzielni jak schemat rys. E-3.

Ukladanie przewodow

Rozprowadzenie przewodow przedstawiono na planie instalacji elektrycznej. Przewody YDY 1,5/ /dla
oSwietlenia i YDY -2,5 dla gniazd wtykowych. Przewody uktadane w listwach elektroinstalacyjnych na podtozu
niepalnym, pomigdzy RG i RA, oraz w pomieszczeniach nr 619 -korytarzach.

W adaptowanych pomieszczeniach socjalnych przewody ukiada¢ pod tynkiem.

1.7 instalacja elektryczna oswietlenia

1.8.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami norm PN/IEC-60364,
PN-EIM 12464-1 oraz niniejszym projektem. W pomieszczeniach zainstalowac oprawy jak rzut rys E-2.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYZzo o przekroju 1,5/2,5mm?.Przew6d uktadaé pod tynkiem .
Oprawy oswietleniowe projekiowane przystosowane s3 do montazu bezposrednio do sufitu.
W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano oswietlenie oprawami do swietiéwek i halogenéw
z ostong o stopniu ochrony IP65. £gczniki oswietleniowe naleZy instalowaé na wysokosci 1,3 m nad
podiozem. Rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach.

Instalacja oswietlenia awaryjnego
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami norm PN-EIM 1838:2002,
PN-EN 50172 oraz niniejszym projektem.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych dla celow
ewakuacyjnych. Zastosowano oprawy z dodatkowymi modutami akumulatorowymi
zasilajgcymi zrodta swiatta w przypadku braku napigcia podstawowego. Na rzutach
kondygnacji zostaty one oznaczone symbolem AW. Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy



1.9.

1.10

1.11.

wykonac przewodem YDY o przekroju 1,5mm?. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach.

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230 V
W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230 V
przeznaczonych do celow ogolnych oraz zasilania urzadzen zainstalowanych na stafe.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach wilgotnych instalowane muszg byé w wykonaniu
bryzgoszczelnym. Gniazda te winny by¢ instalowane w odlegiosci nie mnigjszej niz 0,6 m od wylewki
baterii umywalkowej, tj. w strefie 3 wg PN-IEC-60364-7-701,
Zabezpieczenie obwodow stanowi¢ bedg wylaczniki réznicowo - pradowe o czutosci 30 mA z cztonem
nadmiarowym, instalowane w rozdzielnicy RA.
Wszystkie gniazda powinny posiada¢ bolce ochronne, do ktorych nalezy podigczaé przewodd
ochronny ,PE".
Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie arkuszami
norm PN/IEC-60364.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych 230 V pokazano na rysunkach.
Instalacje wykonaé przewodem YDY3x2,5mm?, w pomieszczeniach nr 1 do 5w tynku, w
pomieszczeniach nr 6,9 w listwie elektroinstalacyjnej.

Instalacja potaczen wyrownawczych

W budynku nalezy uwzgledni¢ wykonanie zbiorczej szyny wyrownawczej ZSVy oraz rozdziatu
przewodu PEN na zasilaniu budynku na przewody N (neutralny) oraz PE (ochronny). W
pomieszczeniach tzw. ,mokrych" nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje miejscowa znajdujgcych sie tam
instalacji metalowych, zgodnie z normg PN-IEC-60364r 4-41, oraz PN-IEC-60364-5-54. Instalacje
pofgczen wyrownawczych nalezy wykonac zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie arkuszami norm
PN/IEC-60364

Ochrona przeciwporazeniowa

W budynku podstawowg ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi ~SZybkie
wylgczenie zasilania". W zakresie objetym budowa instalacji wewnetrznej budynku
zaprojektowano sie¢ typu TN-S. Przewod ochronny PE musi posiadag¢ ciaglosé metaliczng na cafej
swojej dlugosci, oraz barwe izolacji w kolorach zéttozielonym.

Ochronie podlegajg wszystkie elementy urzadzen elektrycznych, ktére normainie nie powinny znalez¢
sig pod napigciem a przerzut napigcia na nie moze spowodowaé niebezpieczenstwa porazenia
pradem elekirycznym. Do urzgdzen tych zaliczy¢ nalezy obudowy tablic rozdzielczych, bolce ochronne
gniazd wtyczkowych oraz zaciski ochronne innych odbiornikéw elekirycznych instalowanych na state w
budynku.

Jako dodatkowg ochrong od porazen dla obwodéw gniazd wtyczkowych oraz innych odbiornikéw
przenosnych pofaczonych bezposrednio z instalacjg nalezy zastosowaé zabezpieczenie
wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30 mA.

Szyne przewodu PE nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4 do uziomu otokowego .

Calosc prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie arkuszami
norm PN/IEC-60364.



1.13.

1.14.

1.15.

1,12 Ochrona przeciwpozarowa

Zabezpieczenie przez wyltgcznik przeciw pozarowy budynku umieszczonego w
Rozdzielniach Zastosowano wytgczniki FRX 340/40A, wraz z wyzwalaczem wzrostowym,

Ochrona przed przepieciami

W celu zabezpieczenia instalacji od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych, instalacja
wyposazona jest w ochronniki przepieciowe o stopniach B-C oraz C. ochronnik typu DEHN
TW-C. zainstalowane sg w rozdzielni gtowne;j

Ochrona odgromowa
Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych istniejacy uziom powierzchniowy nalezy
rozbudowa¢ Wykona¢ uziom otokowy z bednarki pFeZn25x4. uktadanej w ziemi na
gtebokosci 0,8m i w odlegtosci 2 m od zewnetrznej Sciany budynku,
Zwody poziome niskie na dachu, wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 10mm
uktadanego na kalenicy budynku. Do zwodu niskiego nalezy podtaczy¢ wszystkie znajdujgce sie
na dachu metalowe czesci i urzadzenia takie jak kominy wentylatory maszty antenowe itp.
Instalacje zwodu niskiego nalezy podigczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku poprzez zigcza
probiercze ZK zlokalizowane na $cianie budynku na wysokosci 0,5 m. Przewad odprowadzajacy
zwody pionowe wykonane z drutu FeZn ¢ 10mm nalezy napreza¢ na naciggach $rubowych.
Oporno$¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarem, ktérego wartos¢ powinna byé zgodna z
wymaganiami okreslonymi w normie PN-IEC-61024-1:2001.
Wykonanie instalacji ochrony odgromowej winno by¢ wykonane i badane w oparciu o szczegoty
okreslone w normie PN-IEC-61024-1:2001.

Uwagi ogéine

1. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujace normy, przepisy

branzowe i BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych.

2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji

i uziemienia oraz skutecznosci ochrony p. porazeniowej

3. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych

nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za

dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych, zgodnie

z odrgbnymi przepisami wydano:

4. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodno$é

z kryteriami okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow i dokumentdw technicznych

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg

techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustawiono normy), jezeli nie

53 objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa

6. Przy realizacji fazy wykonawczej mozna stosowac osprzet inny niz zawarty w projekcie,
ale musi posiada¢ co najmniej takie same parametry techniczne.

7, Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang ./
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NADBUDOWA DACHU 1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
W LOPUSZCE MALEJ

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 517 obreb 0005 Lopuszka Mala

gm. Kariczuga

Inwestor:  Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 o.0. w Kariczudze
37-220 Kariczuga ul. Sw. Barbary 18
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NADBUDOWA DACHU I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
W LOPUSZCE MALEJ

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 517 obreb 0005 Lopuszka Mala

gm. Kanczuga

Inwestor:  Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0.0. w Kariczudze
37-220 Katiczuga ul. Sw. Barbary 18

1. Dane ogélne

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwrdcié szczegélng uwage na
zachowanie zasad bezpieczefistwa i wymogéw ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — dot. robot
budowlanych.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy
winien opiera¢ si¢ na obowiazujgcych przepisach w zakresic BHP na budowie (oraz innych
przepisach szczegblowych zawartych w powyzszym Rozporzadzeniu), w szczegdlnosci
uwzgledniajac wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26 wrzesnia 1997r. ,w sprawie ogOlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy”
(Dz.U.1997r. nr 129).

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
- wykonanie remontu i przebudowy parterowego budynku SUW,

- wykonanie nadbudowy budynku o dach stromy.
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2. Planowany zakres robét budowlanych i kolejnosé realizacji

$cianki dzialowe

wykonanie nowej wiezby dachowej
wymiana pokrycia dachu z blachy
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
przebudowa instalacji wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elektryczna)
roboty tynkarskie

remont i wymiana posadzek

ocieplenie stropu

roboty malarskie

wykonanie izolacji pionowej
przebudowa schodéw zewnetrznych
ocieplenie 1 wykonanie elewacji budynku
uporzadkowanie terenu budowy

CALECCRARRNSRARARAN

3. Wytyczne przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy zwrocié szczegdina
uwagge na:

v Elementy zagospodarowania dzialki, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia w dniu przystapienia do czynnosci realizacyjnych

Ogolny instruktaz zatogi przed realizacja zadania inwestycyjnego

Roboty na wysokosciach

Systemy zabezpieczen ochronnych (odziez i sprzet)

Szczegdlowy nadzor prac przez osobe z uprawnieniami

Prawidlowo$¢ magazynowania materiatéw i sktadowania materialow
rozbidrkowych

Uzytkowanie istniejgcego budynku i zapewnienie bezpiecznej komunikacji
Elementy komunikacji i ewakuacji na wypadek zagrozenia lub awarii
Zgodnos¢ wykonywania prac z projektem budowlanym

Elementy zagrozenia §rodowiska:

AN NN NN

AN

- wydzielenie na placu budowy miejsc utwardzonych i szczelnych dla postoju
sprzetu budowlanego 1 awaryjnych napraw,

- przy organizacji zaplecza budowy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren
przywrocic do stanu poprzedniego,

- prace budowlane bedace zrédiem nadmiernego hatasu prowadzi¢ wylacznie
w porze dziennej (6%°-22%%),

- eliminowana bedzie praca na biegu jalowym silnikéw spalinowych maszyn,
urzadzen i srodkéw transportu,

- unikana bedzie koncentracja w jednym miejscu nadmiernej ilosci maszyn
i urzadzen pracujacych jednoczesnie,

- w czasie trwania robot nie dopuscié do zanieczyszczenia wod i1 gruntu
stosowanymi substancjami, Scieckami lub odpadami powstajagcymi w zwiazku
z realizowanymi pracami,

- do realizacji prac uzywa¢ sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego
i konserwowanego w sposob prawidtowy,

- wyposazenie zaplecza budowy w zapas sorbentu do neutralizacji wyciekow
substancji ropopochodnych,



- stosowane materialy sypkie nalezy zabezpieczy¢ w razie potrzeby przed
pyleniem poprzez przykrycie lub zraszanie woda,

- stosowanie na placu budowy gotowych mieszanek betonowych,

- odpowiednio rozplanowaé polozenie i obstuge ewentualnych miejsc
magazynowania materialow sypkich w sposéb zapobiegajacy ich
rozprzestrzenianiu.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:

S.

Wskazanie

ogolny instruktaz przed rozpoczeciem poszczegélnych zakreséw, elementow robot
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401)

i innych zagrozen.

5.1 Srodki techniczne:

zabezpieczenie terenu od dostgpu 0sob trzecich (oznakowanie i ogrodzenie
tasmami ostrzegawczymi)

zabezpieczenia rusztowan

zabezpieczenie terenu pracy sprzgtu

zachowania szczegdlnej ostroznosci zwlaszcza przy uzywaniu maszyn
mogacych powodowag iskrzenie

zakaz uzywania otwartego ognia na terenie budowy

kaski ochronne, szelki, odziez ochronna dla robotnikow

srodki gasnicze i srodki pierwszej pomocy medycznej

srodki techniczne pierwszej pomocy umiesci¢ w wyznaczonym pomieszczeniu
przystosowanym na czas prowadzenia robdt na pomieszczenie socjalne.

5.2 Srodki organizacyjne:

nadzér kierownika budowy

informacja o telefonach alarmowych( pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji) umieszczona w widocznym miejscu

organizacja placu budowy

tablice informacyjne i ostrzegawcze

zabezpieczenie bezpiecznego dostepu dla uzytkownikow istniejacej czesci
budynku

zabezpieczenie terenu od dostepu 0séb trzecich (oznakowanie i ogrodzenie
tasmami ostrzegawczymi)

Opracowal:

srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
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PODKARPACKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszdw, 2015-12-03
(miejscowos¢, data)
Zaswiadczenie

Andrzej Kepka

Pan/Pani

N _ _ ul. Studziariska 9A
miejsce zamieszkania

37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw

PDK/BO/0255/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2016-01-01 do dnia 2016-12-31
SrEew

ROCEARE

Podkarpacka Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa
35-000 Rzeszéw. ul, Slowackiegs 20; pok. 808, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-08, fax +48 17 850-77-07.

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl



POLSKA
| I B &
= INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3IT-PH7-EY5 *

Pan Jerzy Mickiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0420/01

adres zamieszkania Petkifiska 105, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym.(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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BUDOWNICTNA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BFL-ELG-WIQ *

Pan Marek Kosior o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1012/01
adres zamieszkania Dybkdéw 194A, 37-530 Sieniawa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarnackiej Okregawej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoea numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



PODKARPACKA
OKREGOWA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2015-12-08

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Robert Lyzen
Pan/Pani ...

miejsce zamieszkania ...

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow
PDK/IS/0394/07

Budownictwa ¢ numerze ewidencyjnym

ulszczytna3

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2016-01-01 2016-12-31

od dnia ..o do dnia ......

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGCOWEJ
SBUDOWNICTWA

mgr inZ-Zbigmew Detynz

gowa Izba Inzynierow Budownictwa

Podkarpacka Okrg

35.060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel..

+48 17 850-77.05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl



STl PODKARPACKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2015-11-25
{miejscowosd, data), o
Zaswiadczenie

Henryk Pienigzek

Pan/Pani

- : . ul. Wierzbowa 18
miejsce zamieszkania

37-200 _Przewgrsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby inZynierdw

PDK/IE/1462/01

Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2016-01-01 4o gria . 2016-12-31

od dnia

i

= : | ] A
Zasisgez Przslgdriirs
PCOKARPACKIERCGHR
iZ3 sNZ\r'NiERJfW SHEGILY

Podkarpacka Okrggowa izba Inkynieréw Budownictwa
35-080 Rzeszdw, ul. Slowackiegoe 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +4B 17 850-77-07,
wiww.Inzynier.rzeszow.pl, e-mall: pdk@piib.org.pi



PODKARPACKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2015-12-15

{miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Wiestaw Suchy

=Ny = Y e
Studzian 345

miejsce zamieszkania ...

37 200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
PDK/!E/1 521/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2016 01 01 . 2016-12-31
od dnia .. s [ X o {1 | - Qs = o

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIERQW BRESWHNICTWA
SN ‘Aﬁ

e —r_c'—:'::r\_h:.. -~
mgr inz. Z1 Jignigw vetyna

\L

;. 148 17 850-77-D6, fax +48 17 850-77-07,

inzynier.rzeszow.pl

5w Blidownictwa

tariat{

Poukarpacla Olkregowa lzba lnzynic

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 2
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekre



