PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt : Nadbudowa dachu i przebudowa pomieszczen budynku SUW
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Branza: instalacje wod.— kan.
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1. Opis techniczny
1.1 Instalacja wod. — kan.

Instalacja wodociagowa ( z.w. i c.w.) wykonana bedzie z rur miedzianych, taczonych na tgz.
lut migkki, izolowanych otuling z pianki PE ( np. termaflex) o grub. 20 mm. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach, armatur¢ mocowa¢ do scian. Woda bedzie pobierana z istniejacej
instalacji wodociaggowej z rur st. oc. @25 mm. Do przygotowania cieplej wody
przewidziano pojemnosciowy elektryczny wymiennik ciepta wody V=30 dm3. W
pomieszezeniu magazyn chloru zamontowa¢ baterig - miniptuczke do oczu np. Eyes Fresh.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej, przewody wyplukaé, podda¢ dezynfekcji i prébie
szczelnosci na ci$nienie 0,6 MPa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek PVC o polaczeniach kielichowych
uszczelnionych na pierscienie gumowe. Pion K2 zakonczy¢ rura wywiewng o Srednicy 160
mm, natomiast pion K3 zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym D=50 mm. Podejscia pod
przybory sanitarne wykona¢é w bruzdach $ciennych, piony obudowaé ptytami g-k. W
pomieszczeniu magazyn chloru wpust podtogowy wraz podejéciem wykonaé z rur zeliwnych.
Scieki sanitarne z budynku beda  odprowadzane do sieci kanalizacyjnej poprzez
projektowany przylacz kanalizacyjny z rur PVC 160 mm.

1.2 Instalacja c.o.

Instalacja grzewcza wykonana z grzejnikéw elektrycznych — wykonaé zgodnie z projektem
instalacji elektryczne;.

1.3 Przylacz wodociggowy — nie dotyczy.
1.4 Przylacz kanalizacji sanitarnej — wg oddzielnego opracowania.
1.5 Przylacz kanalizacji technologicznej - wg oddzielnego opracowania.

Uwaga : w pomieszczeniu magazyn chloru nalezy przy posadzce wykona¢ otwér nawiewny o
wymiarach 20 x 20 cm. oraz wentylacj¢ wywiewna z wentylatorem dachowym zgodnie z
zalaczonym rysunkiem.

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, cz. II. Stosowaé materiaty
posiadajace atesty COBRTI Instal.
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Charakterystyka energetyczna

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Kanczudze

Adres budowy: t.opuszka Mata, dz. nr ewid. 517

Obiekt: Nadbudowa dachu i przebudowa pomieszczefi budynku SUW
w Lopuszce Malej

1. Warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m?rok)] okreslajgca roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

‘Zapotrii_abowanie na_energ'i'g pierwotna: )
| Budynek projektowany: EPz | 105,30
| ' [kWh/m“rok] ‘ !
[ R _ _ —_— —
Maksymaina warto$¢ wskaznika EP :
dla budynku uzytecznosci publicznej 2 ' 120,00
wg wymagan WT2014 [kWh/m’rok] !
2. Bilans mocy urzadzen elektrycznych
- pobdr mocy elekirycznej kotta centralnego ogrzewania: 0,00 W
- pompy obiegowe ogrzewania budynku: 0,00 W
3. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.
3.1 Wartosci wspoitczynnika przenikania ciepta Uc
Lp| Prsgrodavicowarstwowa | (O | A R U |
AN o | foml | WAMK)] | [(MTKYW] | WAmTK)] |
i 2 | 3 T 4 ‘ I I
1 Sciany zewnetrzne: | U.=0,161 [W/(m%K)] Ucman = 0,25
- tynk wewnetrzny 1,50 0,820 | 0,018
| |- bloczek gazobeton 24,00 0,105 2286 |
| |- styropian 16,00 0,040 3,750 |
|- tynk zewnetrzny 1,50 0,820 0,018
2 Scianywewnetzne: | U;=0389[W/(MK)] | Usman= 1,00 0
- tynk wewnetrzny 1,50 0,700 0,021
- bloczek gazobeton 24,00 = 01105 2,286
- tynk wewnetrzny 1 50 B 0,700 0, 021 :
\ 3 Dach str_o_p_n_ad—m&d_aszem: ___- 1 ____U_c: 0, 134 [V\ﬁ(_n;z?)] N '_;lJi(n{ax, = 0,%
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- blachodachéwka 0,15 1,000 0,030
- sosna — wzdiuz widkien | 2,50 0,300 0,083
|-wetnaminerana | 20,00 0035 | 5714
_folia 020 | 0200 | 0010 |
- plyty gipsowo-kartonowe | 125 | 0,230 | 0050 -
| 4_—Poao_ga_ na gruncie-:_ - - _U_c ;EG_i.[WI(mZK) ]___._?“l.l_c(.,,.a.,(,-= 0,3_0
- piytki ceramiczne 1,50 1,000 | 0015 }
- wylewka cementowa 550 | 1000 = 0055 | ]
" |- wylewka betonowa 10,00 1700 | oos8 |
- lfoiaPE - | o001 | 0050 | o002 |
‘j'l:tﬁop_ién'eps 100 1000 | 0036 | 2778 | N
. -fiaPE | o001 | o050 | 0002 |
o piasek/zwir 30,00 | _0,4'00'_ __ _o,féo_ '____
B ‘-izolEéjEéie_;ifriqdbwpdow{?__"'"' ] — | ___R_m;
l \SA; yorg:)zi:\r/‘vaEle'ygor:),’%m|esz¢.:zen|u 8,00 ‘ 0,038 2,105 2.00(M2K)W ‘
s ST oot 0) Ve 028
_\ sosna — wzdiuz wiskien 250 | 0300 | 0083 _7_1
- wetna mineralna 20,00 0035 | 5714 |
_ !—_s_tro_p_ - | 1500 | 1,700 | 0,_088 o |
- sosna — wzdiuz widkien ‘ 2,50 0,300 0,083 |

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uc $cian, dachéw, stropéow i
stropodachow dla wszystkich rodzajow budynkéw, uwzgledniajace poprawki ze
wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, faczniki mechaniczne
przechodzgce przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach o odwréconym uktadzie
warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi obliczania oporu
cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepfa oraz przenoszenia ciepta przez grunt,
zostaly zaprojektowane ponizej wymaganych wartosci Ucmax oOkreslonych w
Zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r (Dz. U. 2013 poz. 926).
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3.2. Warto$ci wspoiczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnetrznych zostaty zaprojektowane o parametrach nie wigkszych niz wymagane
wartosci Umay) okreslone w Zataczniku nr 2 do rozporzadzenia z dnia 05 lipca 2013 r
(Dz. U. 2013 poz. 926):

| Wspéiczynnik pmeﬁikania ciepta | U
H : (max)
Lp. - Okna i drzwi U, [Wl([nzK)] [W/(m2K)] |
AL 2] 8 |4 |
1 [Okna, drzwi: - Ue = 1,100[W/_(_r_nz|§)_]_ Ucimax) = 1,30
I;_é _ d(na poiaciowe:_” - U= 1 1)0_[ !V /_ (n_127() ] Uc(max,'_"f__"_l_f_59_
3 | Drawi zewnetrzne | Ue=1500[W/(@K)]  Ugman = 1,70

S - N S |

4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wpltyw na
gospodarke energetyczng budynku,

4.1 Wspdlczynnik naktadu nieodnawiainej energii pierwotnej w; na wytworzenie i
dostarczenie no$nika energii lub energii do budynku:
- Nosnik energii koricowej: Paliwo / zrédio energii — wegiel kamienny wi=1,10

Instalacja centralnego ogrzewania:

- Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego: 1.05

- $rednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nos$nika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowej budynku: 1.08

- $rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu grzewczego budynku: 1.00

- Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku: 0.98

- §rednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku:
0.99

Instalacja cieptej wody uzytkowei:

- Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do
granicy bilansowej budynku: 1.08

- $rednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucii) cieptej wody w obrebie
budynku (ostony bilansowej lub poza nia): 0.80

- Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w elementach
pojemno$ciowych systemu cieptej wody: 0.99

- Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania: 1.00




4.2. |1zolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego:

Grubosé izoléc_:j_i_ cnngnej (_rﬁéteriai o}

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspotczynniku przewodzenia ciepta A =
0,035[W/(mK)] 1))
e — 1 —— -
ISr_e_dnica wewnetrzn; do 22 mm |  20mm -
_i_Srednica wewrgt_lzna od 22 do 35 mm ' 30 mm |

o ré\_/yrla é;éaﬁicy_\_/;_e\;vr_wétrz;mej rury i
100 mm

|

1

2

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
' 4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4
5 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
| skrzyzowania przewodé\_n_/

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej
6 wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy
. ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
| uzytkownikow

\ 7 !Prz_eﬂo_dx wg _Ip. 6 utozone w podiodzje” | 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
___p_u_dynku)

Przewody ogrze;/v;\ia powie_trzneéo

9 |(utozone w czesci nieogrzewane;j 80 mm

. |budynku)
‘ 10

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody instalacji wody' iodowej

50% Azip. 1-4
prowadzone wewnatrz budy__nk_uz) o wymagan z ip

ﬁ”rzewody instalacji wody lodowe)j
| \prowadzone na zewnatrz budynkuz)

100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

:2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5. Inne wymagania zwigzane z oszczednos$cig energii
Pole powierzchni okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o wspétczynniku
przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(m?K), obliczone wedtug ich wymiaréw
modularnych spetnia wymagania: Ag < Agmax

Agmax = 0,15 A, + 0,03 - Ay;

Aomax = 41,70m?,

Ao  =39,80m%



6. Podsumowanie

Budynek zostat zaprojektowany w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan
minimainych dotyczacych: wartoSci wskaznika EP [kWh/(myrok)], przegréd,
wyposazenia technicznego oraz powierzchni okien odpowiada wymaganiom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r (Dz. U. 2013 poz. 926). Przedmiotowy budynek
mieszkalny zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

_ lane do piojekiowanis
& wwania 1o} i

Opracowat: ...7 e il

udg@lanymiber ogronczs
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wvsokoefek‘tvw'nvc_:h systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Kanczudze

Adres budowy: topuszka Mata, dz. nr ewid. 517

Obiekt: Nadbudowa dachu i przebudowa pomieszczen budynku SUW
w Lopuszce Malej

1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ceplej wody uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow,

System System
podstawowy | alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotne:
_— EP |
Budynek oceniany: | [KWh /mzrok] 105,30 1B 92,30
Maksymalna warto$¢ wskaznika EP
|dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego [KWh/m?rok] 120,00
wg wymagan W12014
__'Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: l
IZapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUco+w | 03 85
ogrzewania i wentylacji: [kWh/im?rok] | ’
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do EUcwu ' 1334
przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/mzrok] J !
. . N i EK

Zapotrzebowanie na energie koricowg™; I [KWh /mzrok] 116,58 30,77
2. Dostepne nosniki energii:

Nosnik energii koficowe;j: Wspélczynnik Koszt no$nika

naktadu [PLN/kWh]

Paliwo / zrodio energii: Gaz ziemny _ 1.10 0.2800 E
Energia elektryczna: Produkcja mieszana 3.00 0.6500
Energia elektryczna: Uktady pomocnicze 3.00 0.6500

3. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- system konwencjonalny (podstawowy) oraz sytem alternatywny.

System konwencjonaliny (podstawowy): Ogrzewanie elektryczne. Paliwo / Zrédto

energii: energia elektryczna

System alternatywny: Pompa ciepta solanka-woda Vitocal 333G Viessmann, z
podgrzewaczem cwu. Energia elektryczna: Produkcja mieszana.

8
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4. Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Ogrzewanie:

Syste;;;)dstawowy

| System alternatywny

System ogrzewania:

Ogrzewanie elekiryczne.

| Pompa ciepla solanka-
woda Vitocal 333G
Viessmann, z
podgrzewaczem cwu

Nosnik energii koncowej;

Paliwo / zrédio energii
energia elekiryczna

Energia elektryczna:
Produkcja mieszana

| Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia

noénika ciepta z energii dostarczonej do granicy 1.08 4.70

bilansowej budynku

Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta

w elementach pojemnos$ciowych systemu 1.00 1.00

grzewczego budynku

Srednia sezonowa sprawnosé transportu noénika

ciepta w obrebie budynku 0.98 0.98

Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i 0.99 0.99

wykorzystania ciepta w obrebie budynku ) :

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita

systemu grzewczego 1.05 4.56

Ciepta woda uzytkowa: System podstawowy System alternatywny
Pompa ciepta solanka-

Pojemnosciowy woda Vitocal 333G

System przygotowania c.w.u.;

wymiennik ciepta

Viessmann, z
podgrzewaczem cwu

Nosnik energii koncowej:

Paliwo / zrédio energii:
energia elektryczna

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji

Energia elektryczna:
Produkcja mieszana

wytworzenia, dystrybuciji i instalacji c.w.u. B 0.99 243

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia

nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy 1,08 470
bilansowej budynku

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieplej

wody w obrebie budynku 0.85 0.85

Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieplej

wody w elementach pojemnosciowych systemu 0.86 0.86

cieptej wody
| Parametry energetyczne: - System System ~
| podstawowy alternatywny
Roczne zapotrzeb_owanle na _en_ergle pierwotng przez 1643185 9957,84
rsystem grzewczy i wentylacyjny: - B

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez

system do podgrzania cieptej wody: 9298,26 2984516

4o



5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

System podstawowy

S)}st;m alternatywny

EP [kWh/m?rok]:

Koszty inwestycyjne [PLN]: 15.800,00 44.300,00
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN}: 4.993,00 2.804,00
Zapotrzebowanie na energie pierwotng 105.30 92 30

System ogrzewania:

System ogrzewani;

elektryczne Pompa ciepta solanka-
woda, z podgrzewaczem
cwu.
Opis systemu: System cieptej wody:
Elektryczny pojemnosciowy | System cieplej wody:
podgrzewacz wody Pompa ciepta solanka-
woda, z podgrzewaczem
cwu
Wybrany system: TAK NIE

Uzasadnienie:

Wysoka roznica kosztow inwestycyjnych
oraz diugi okres zwrotu inwestycji.

Uwagi:

Wiasciwosci cieplno wilgotnosciowe materiatow
zastosowanych w przegrodach przyjeto wg deklaracji
producentdw na dzien sporzadzenia charakterystyki
projektowej oraz analizy poréwnawczej systeméw
zaopatrzenia w energie.

Opracowat: :..eunia sopein. budowlosyess bax- sgromiczc
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Przytqcz do sieci kon sanit

2160 |

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Przylqcz do zbiornika retencyjnego

wg oddz. opracowanio

| o
1 "; l‘-s
| i S
S [10
| Wywiew mech., 8150 mm. E/j
10 cm. nod posadzkg. \ | =
T P— . - —el
| 2 i
' " i
A B
I ‘
| - Baterial = pluczka do oz [} '_ Nowiew o wyrri, 20x20 cm.
B | i 10 em. nod posodzkg, - o R
‘ {ooaa [ | ===
" — p—— S | / e T = SESE eSS

wg oddz. opracowanio

FC

_Istn, pion wodoe. #25

STAROSTA PRZEWEESIH
ul. Jagiellonska 10
37-200 PRZEWORSK

1| BIURO
10,27|TERAKOTA

2| JADALNIA
T7.59|TERAKOTA

3|SZATNIA ODZIEZY WLASNEJ
5,46 TERAKOTA

4] UMYWALNIA
6,44 | TERAKOTA

5|SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ
4,22[TERAKOTA

6| KOMUNIKACJA
6,80/ TERAKOTA

7IMAGAZYN ARMATURY WOD—KAN
4,40| TERAKOTA

BIMAGAZYN CHLORU
2,49 TERAKOTA

9|KORYTARZ
17,61 TERAKOTA

10}HALA URZADZEN SUW
136,56 TERAKOTA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Andrzej Kepka Przeworsk ul. Studzionska 9a
obiekt:

NADBUDOWA DACHU | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
W LOPUSZCE MALEJ

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 517 obreb topuszka Mata gm. Kanczuga

przedmiol rys.: RZUT PARTERU skala: dota: nr rys.
Instal. wod. — kan. 1:100 [03-2016| S—1
zespSt projektowy: specjaln.: nr upr.: podpis:
projekiowal:
!'/' Vs

mgr inz. Marek Kosior instol. sanit.| 12/98 42—
sprawdzil:

mgr in2. Robert Lyzen instal. sanit. | 14/07
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Aksonometria instal. C.W.U.

-"EIL//
‘& 15
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Wentyiotor dochowy lypu. WDS-N16
Prod. f—ma TYWENT R ]
N |
N
N f | |
A . _El. podgrzew. c.w.u. Istn. pion wodoc. 925 : i 5
V=30dm3 ! i
‘. | ]
0 | '
' ; [
915 E g‘ !
1 i i
| | ':
I .
| Y
—— !
¢ o - . - 2| ): .
Rozwinigcie instal. kan. sanit. ;[J,;;,; Wentyl. wywiewna — magazynu chloru.
2
17T S
Rewizja @ 1680 mm. ﬂ_? L‘:'I PRACOWNIA PROJEKTOWA
S %!ﬂﬂ o —v mgr inz. Andrzej Kepka Przeworsk ul. Studzianska 9a
T o . obiekt: B
30% Z.0% : NADBUDOWA DACHU | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
' ' 2160 PVC 075 #75 250 2110 BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
' 112 k3 T3 K T2 K2 W tOPUSZCE MALEJ
; — lokalizacja:
: 1,5% 1 dziatka nr ewid. 517 obreb topuszka Mata gm. Kanczuga
! 2160 przedmiot rys.: ROZWiniQCie skala: data: or rys:
instalacji wod. — kan. 1:100 |03-2016 | S—2
2eaphl projeiiowy: specjaln.: nr oupr.: pode'g:
projektowat:
mgr inz. Marek Kosior instal. sonit.| 12/98 <H“‘-—\
sprawdzit: )
mgr inz. Robert tyzen instol. sonit.| 14/07 .7

V



RZUT PARTERU

INSTALACJE POMIESZCZENIA DO DOZOWANIA CHLORU

SKALA 1:100

1 BIURO
10,27| TERAKQTA

2] JADALNIA
_7.59I TERAKOTA

3| SZATNIA_ODZIEZY WEASNEJ
5,46] TERAKOTA

4| UMYWALNIA

6,44 TERAKOTA

5| SZATNIA_ODZIEZY ROBOCZEJ
4,22| TERAKOTA

6] KOMUNIKACJA
6,80] TERAKOTA

7IMAGAZYN ARMATURY WOD-~KAN
4,40 TERAKOTA

8| MAGAZYN CHLORY
7,49| TERAKOTA

9| KORYTARZ
17,6 1] TERAKQTA

10| HALA URZADZEN SUW
126,08| TERAKOTA

11{POM. DO DOZOWANIA CHLORU
5,00 TERAKOTA

Wentylator dachowy typu: WOS—N16

Prod. f—ma TYWENT \
== A B - : 5
|\‘ ' :
/ Wywiew mech. 8150 mm
{ 10 cm nad posadzkq €
i . E
P . = |
= ! z
e il |
| v BryszOic bezgr’éczenstwu
! o | sel. 8100 | Przylqcz do zbiornika retencyjnego | 5\- .
| = I i=2% ] | wg oddz. opracowania L J__«Mﬂ :
| PR
‘ 11 |

Nawiew o wym. 20x20 cm

10 ¢cm nad posadzkg

Wentyl. mech. wywiew. — pom. nr 11

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Andrzej Kepka Przeworsk ul. Studzianske 9a

k!:NADBUDOWA DACHU | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
W tOPUSZCE MALEJ

obiel

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 517 obreb topuszka Mata gm. Karnczuga

przedmiot rys.: RZUT PARTERU skala: data: ar rys.:
Instal. wod. — kan. i went. mech. | 1:100 |09-2016| S—3
zespb! projektowy: specjain.: ar upr.: pogpis:
projektowal: L/
mgr inz. Marek Kosior instol. sanit.| 12/98 S
sprawdzit: —_—
mgr inz. Robert tyzen instal. sanit.| 14/07 C——‘L
A\




