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Spis zawartosci projektu:

- o§wiadczenie projektantow

- Opinia Sanitarna PPIS w Przeworsku

- projekt zagospodarowania dziatki

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku z ekspertyza techniczng
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i nadbudowy dachu budynku
- informacja BiOZ

- zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

NADBUDOWA DACHU I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
W LOPUSZCE MALEJ

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 517 obreb 0005 Lopuszka Mala

gm. Kariczuga

Inwestor:

37-220 Kariczuga ul. Sw. Barbary 18

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0.0. w Kanczudze
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OPINIA SANITARNA
uzgodnienie projektu budowlanego

Na podstawie art. 3 i art. 6a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z2015r., poz. 1412), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) i § 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), - po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej —
Andrzej Kepka — ul. Studzianska 9A, 37-200 Przeworsk z dnia 08.03.2016r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego przebudowy pomieszczenn budynku Stacji Uzdatniania Wody w Lopuszce
Malej na dzialce nr ewid.517 potozonej w Lopuszce Malej: inwestor: Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Kanczudze; 37-220 Kanczuga, ul. Sw. Barbary 18

pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych i zdrowotnych
uzgadniam pozytywnie bez uwag ww. projekt budowlany

Uzasadnienie

Pan Andrzej K¢pka ztozyt w imieniu inwestora wniosek w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pn. ,,Nadbudowa dachu i przebudowa pomieszczen budynku Stacji Uzdatniania Wody
w Lopuszce Matej” gm. Kanczuga.

W zakresie inwestycji projektuje sie¢ przebudowe dotychczasowych pomieszczen
magazynowych, zlokalizowanych w poinocnej czgsci budynku oraz zmiany sposobu uzytkowania
dotychczasowej kotlowni na pomieszczenie biurowe. Po przebudowie budynek SUW bedzie
posiadal nastepujace pomieszczenia: biuro, jadalnig, szatni¢ odziezy wlasnej, umywalni¢, ubikacje,
szatni¢ odziezy wlasnej, magazyn armatury wod.-kan., magazyn chloru oraz Kkorytarze
komunikacyjne. Budynek posiada instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng oraz
centralnego ogrzewania. Ciepta woda dostarczana bedzie z podgrzewacza elektrycznego.
Pomieszczenia beda wyposazone w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie
w szatniach 1 ubikacji.

Projekt spelnia wymagania sanitarno-higieniczne i zdrowotne okreslone w ww. przepisach.
W zwiazku z powyzszym uzgodniono jak w sentencji.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne lacznie z projektem budowlanym pn. ,,Nadbudowa dachu
1 przebudowa pomieszczen budynku Stacji Uzdatniania Wody w Lopuszce Malej”, opracowanym
przez Pracowni¢ Projektowa — Andrzej Ke¢pka — ul. Studzianska 9A, 37-200 Przeworsk (data
opracowania —marzec 2016r.), na ktérym naniesiono klauzule uzgadniajacg Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku.

1. Pracownia Projektowa — Andrzej Kepka — ul. Studzianska 9A, 37-200 Przeworsk

Otrzymuja:

2. Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kanczudze; 37-220 Kanczuga, ul. Sw.
Barbary 18

3.A/a
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki

NADBUDOWA DACHU | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
W LOPUSZCE MALEJ

Lokalizacja: dzialka nr ewid. 517 obreb 0005 Lopuszka Mala
gm. Kanczuga

Inwestor:  Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Kanczudze
37-220 Kariczuga ul. Sw. Barbary 18

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany nadbudowy dachu i przebudowy
czgscl pomieszezen budynku Stacji Uzdatniania Wody w Lopuszce Malej

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dzialce nr ewid. 517 na terenie Zakladu
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Kanczudze.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;.

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dzialka polozona jest w centralnej czesci miejscowosci Lopuszka Mala
przy drodze publicznej gminnej. Dostgp do drogi publicznej dotychczasowy, od strony
wschodniej dzialki, istniejacym zjazdem publicznym.

Teren dziatki ze spadkiem w kierunku zachodnim. Calo$¢ dziakki jest ogrodzona.

Dzialka zabudowana jest parterowym budynkiem Stacji Uzdatniania Wody,
usytuowanym w centralnej cze¢sci dziatki w odleglosci 11,80 od po6inocnej granicy dziatki
oraz 8,30m od granicy potudniowej. Budynek o wymiarach w rzucie 12,52 x 18,90m.
Wejscie glowne do budynku na poziom parteru od strony zachodniej schodami
zewngtrznymi.

Dojazd do budynku od strony poludniowej utwardzony nawierzchnig betonowa,
zakonczony placem manewrowym..

Pozostaly teren dzialki stanowi zielen niska.

Do budynku podigczone sg podziemne sieci uzbrojenia terenu: przylacza energetyczny,

wodociggowy i kanalizacji sanitarnej.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe oraz nadbudowe dachu budynku w ramach jego
dotychczasowego obrysu zewngtrznego. Od strony zachodniej budynku przebudowano

schody zewnetrzne.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw
Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa i nadbudowa budynku SUW nie jest

objety obszarem ochrony konserwatorskiej.

6. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren, na ktérym projektowany jest przebudowa i nadbudowa budynku SUW nie
znajduje si¢ na terenach wplywu eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego.

W obiekcie nie bedzie wystepowaé emisja hatasu wychodzaca zasiegiem poza teren
dziatki inwestora. Oddzialywanie akustyczne nie bedzie rozrézniane z tlem dzialek
sgsiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego w otoczeniu.

Projektowana przebudowa i nadbudowa budynku SUW nie narusza interesu os6b
trzecich w zakresie dojazdu i dostgpu do ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otoczenia.
Wykonanie budynku przewidziano z materialéw posiadajacych wymagane atesty higieniczne
i nie wydzielajacych szkodliwych substancji.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach
obowigzujgcych przepisow nie wywieraja negatywnego wplywu na S$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych
si¢ w poblizu.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wlasciwego stanu
ochrony dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw czionkowskich Unii

Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wyginigciem
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oraz objetych ochrong na podstawie umow mu;dzynarodowycl{—%%%cphﬁii%eézposéohta
Polska jest strong, gatunkéw roélin, zwierzat i grzyboéw oraz ich siedlisk i ostoi, a takze
zachowania r6znorodnosci gatunkowej i genetycznej. Z uwagi na lokalizacje planowanego
przedéic;wziqcia, inwestycja ta nie bedzie oddzialywaé na obszary podlegajace ochronie na
podstawie przepisow o ochronie przyrody.

Na przedmiotowej dziatce nie znajduja si¢ gatunki roslin, zwierzat i grzybow objetych
ochrona gatunkows i nie jest wymagane zezwolenie na odstepstwo od zakazéw w stosunku
do gatunkow chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie¢ w oparciu o rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat,

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roslin,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko

wystepujacych grzybéw objetych ochrong, ze projekt w pelni dotrzymuje przepisy

o ochronie gatunkowej.

Projektowana inwestycja nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

8. Charakterystyka ekologiczna — opis robét i ich zagrozenia

Realizacja niniejszego projektu spowoduje wylacznie krotkoterminowe oddzialywanie

na srodowisko zwigzane z przebudowa budynku.

Do zagrozen tych nalezg:

—zanieczyszczenie otoczenia budynku materiatami uzytymi do jego realizacji,

—zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikdw maszyn i pojazdéw transportowych,

~halas i drgania wywolane przez pracujgce maszyny i pojazdy dowozace materiaty.

Po zrealizowaniu inwestycji zlikwidowane zostana czynniki wtorne (zapylenie, odpady).

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sg bardzo niewielkie, ale
moga by¢ uciazliwe dla mieszkancéw z sgsiedztwa budowy. Najblizszy zamieszkaly

budynek na dzialce sgsiedniej usytuowany w jest w odleglosci ponad 60,0 m od planowanej

budowy.



9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w znacznych odleglosciach od granic dziatki.
Lokalizacja istniejacego budynku znajduje si¢ w odleglosciach ustawowych, okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych. Poddano analizie mozliwos¢ wpltywu przedmiotowej

inwestycji na zabudowe dzialek sasiednich.

Dziatki wokét budynku sg dziatkami niezabudowanymi. Wysokos$¢ budynku po jego
nadbudowie wynoszaca 4,40m (przy okapie) jest mniejsza od najblizszej odlegtosci budynku
od granicy, wynoszacej 8,30m. Nie zachodzi zatem mozliwo$¢ przestaniania nadbudowanym

obiektem budynkéw, ktére moglyby by¢ zlokalizowane na dzialkach sasiednich.

Przeprowadzajac szczegétowa analize funkcji, formy oraz konstrukcji projektowanego
obiektu i inne jego cechy charakterystyczne oraz sposob zagospodarowania terenu
stwierdzam, ze nie zostang naruszone formy prawa materialnego tj. przepisy techniczno-
budowlane, w tym przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.). Np.: zacienianie dzialek sasiednich,
odleglosci elementéw zagospodarowania od granic sagsiednich nieruchomosci i obiektow na
dziatkach sgsiednich, itd. W oparciu o powyzsza analiz¢ ustalono, ze projektowana
inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie wywiera negatywnego wplywu na
ewentualng zabudowe dzialek sasiednich, gdyz obszar oddzialywania zamyka sie

w granicach nieruchomosci objetej inwestycja.

Opracowatl:
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INWENTARYZACJA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: budynek Stacji Uzdatniania Wody

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 517 obreb 0005 Lopuszka Mala

gm. Kanczuga

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 o.0. w Kaniczudze
37-220 Kariczuga ul. Sw. Barbary 18
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budynku

wraz z ekspertyza jego stanu technicznego

Obiekt: budynek Stacji Uzdatniania Wody
Lokalizacja: dziatka nr ewid. 517 obreb Lopuszka Mata gm. Kariczuga

Inwestor:  Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0.0. w Kariczudze
37-220 Kariczuga ul. Sw. Barbary 18

I. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- kopia z mapy zasadniczej

- inwentaryzacja budowlana budynku
- ogledziny elementdw konstrukcji

II. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje architektoniczng budynku oraz ocene jego
stanu technicznego w zwigzku z projektowang przebudowa czgéci pomieszczen oraz
nadbudowa dachu. Ocenie poddano elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy

wykonczenia obiektu.

II1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatbw do opracowania projektu
przebudowy pomieszczen budynku i nadbudowy dachu oraz okreSlenie stanu
technicznego elementéw. Opracowanie obejmuje ocen¢ zgodnosci poszczegdlnych
elementow budynku z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

W opracowaniu podano wytyczne do projektowania nadbudowy i przebudowy
budynku.

IV. Opis budynku

1. Opis ogélny

Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przekrytym stropodachem
plaskim. Budynek o wymiarach w rzucie 12,52 x 18,90m. Budynek wykonano
w technologii tradycyjne;j.



s

Sciany budynku konstrukcji murowanej, fundamenty betonowe, stropodach
zelbetowy, kryty papa.

Na parterze budynku zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne s.u.w. oraz
pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Wejscia gléwne do budynku od strony zachodnie;j.

W elementach obiektu (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje)
wystepuja niewielkie uszkodzenia 1 ubytki nie zagrazajagce bezpieczefistwu
uzytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy biezacej wytypowanych elementow
w wigkszym zakresie lub (oraz) naprawy gidéwnej stropodachu.

Wizualny stan techniczny budynku — $redni.

Podstawowe wielko$ci obiektu:

- pow. zabudowy - 236,63 m*
- pow. uzytkowa - 198,07 m?
- pow. catkowita - 236,63 m*
- kubatura - 10743 m’

2. Opis elementéw konstrukcyjnych i ich stan techniczny

2.1 Fundamenty

Na podstawie badan makroskopowych stwierdza si¢, ze fundamenty budynku
posadowione sa na gruntach o dobrej nosnosci. Fundamenty pod $cianami budynku
stanowig lawy fundamentowe betonowe, posadowione na glebokosci ~1,00m od
poziomu terenu.

Szeroko$¢ fundamentéw pozwala na niewielkie zwigkszenie obcigzenn budynku.
Przewiduje si¢ nadbudowg dachu nad caloscia budynku poprzez wykonanie wi¢zby
dachowej o konstrukcji drewnianej. Zalozono cigzar wigzby dachowej wraz
z pokryciem o wartosci 0,33 kN/m?,

Przy zachowaniu powyzszych zalozen maksymalne obciazenie przekazywane na
grunt przez istniejace Sciany fundamentowe nie przekroczy okreslonej wytrzymatosci

gruntu szacowanej na 1,50 kG/cm®.
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2.2 Sciany i kominy

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne budynku, wykonane z pustakéw
ceramicznych i cegly pelnej grub. 38cm. Nosno$¢ scian nie budzi watpliwosei co do
przenoszenia obecnych i projektowanych obciazen. Na $cianach widoczne liczne
zawilgocenia i zacicki z nicszczelnego dachu budynku.

Zaleca si¢ wykonanie docieplenia $cian zewng¢trznych budynku z uwagi na ich zbyt
niska izolacyjno$¢ termiczng. Docieplenie S$cian zewngtrznych na wysokosci
zawilgoconych pomieszczen parteru wykonaé po skuciu istniejgcych tynkow
zewnetrznych i wyprowadzeniu izolacji zewngtrznej na wysoko$¢ min. 30cm od
poziomu projektowanej plyty odbojowe;j.

Kominy murowane z cegly pelnej palonej. Nalezy dokona¢ rozbiorki czapek
betonowych i podmurowania trzonéw ponad projektowang pola¢ dachowsg
z uzupekieniem czapek betonowych.

W dolnej czgsci tynkow elewacyjnych wystepuja liczne zawilgocenia spowodowane
dzialaniem wody rozbryzgowej. W zwigzku z powyzszym wokét budynku nalezy
wykonaé¢ cokél z materialéw chronigcych $ciang zewnetrzng przed dziataniem wod

opadowych. Nalezy wykona¢ rowniez izolacje zewnetrzng $cian fundamentowych.

2.3 Stropodach

Stropodach plaski z prefabrykowanych piyt zelbetowych opartych na $cianach
nosnych oraz zelbetowym podciggu. Pokrycie stropodachu papg. Stropodach wykazuje
liczne nieszczelnosci, pomimo dokonywania napraw biezacych. Plyty stropodachu
rozlegle zawilgocenia oraz zarysowania spowodowane ,.klawiszowaniem” ptyt. Planuje
sie pozostawienie istniejgcego stropodachu i wykonanie drewnianej wiezby dachowej
opartej na $cianach nosnych budynku..

Nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng stropu nad parterem budynku.

2.4 Schody
Schody zewnetrzne betonowe. Schody ze wzgledow wuzytkowych nalezy

przebudowaé, poszerzajac wielko$¢ spocznika.

2.5 Stolarka
Stolarka okienna drewniana w stanie ztym kwalifikujgcym okna do wymiany.
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Drzwi wewngtrzne nie posiadajace wymaganych szerokosci i wysokosci nalezy

przeznaczy¢ do powiekszenia.

V. Whioski i zalecenia

Zakresem robot nalezy obja¢ przedstawione powyzej roboty budowlane dla
poprawienia stanu technicznego obiektu.

Adaptacja pomieszczen wigzaé sie bedzie z ich przystosowaniem do obowiazujacych
przepisow techniczno-budowlanych. Zakres tych robdt zostanie okreslony w projekcie
architektoniczno - budowlanym.

Planuje si¢ wykonanie nadbudowy dachu nad catoscig obiektu co zapobiegnie
niszczacemu dziataniu wod opadowych.

Przy wykonaniu w/w robot, okreslonych szczegétowo w projekcie budowlanym,

budynek SUW moze zosta¢ poddany przebudowie i nadbudowie.

Opracowat:
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NADBUDOWA DACHU 1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
W LOPUSZCE MALEJ

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 517 obreb 0005 Lopuszka Mata

gm. Kanczuga

Inwestor:  Zaklad Gospodarki Komunalinej Sp. 7 o.0. w Karniczudze
37-220 Kariczuga ul. Sw. Barbary 18
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

NADBUDOWA DACHU | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W LOPUSZCE MALEJ

Obiekt: budynek Stacji Uzdatniania Wody
Lokalizacja: dziatka nr ewid. 517 obreb Lopuszka Mata gm. Kariczuga

Inwestor:  Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0.0. w Kanczudze
37-220 Kariczuga ul. Sw. Barbary 18

I.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany nadbudowy dachu i przebudowy
czesci pomieszezen budynku Stacji Uzdatniania Wody w Lopuszce Male;j

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dzialce nr ewid. 517 na terenie Zakladu
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Kaficzudze.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;.

Niniejsze opracowanie podyktowane jest koniecznoscig przebudowy pomieszczen
zaplecza socjalnego dla pracownikéw fizycznych ZGK w Kanczudze. Zakres projektowych
robot obejmuje przede wszystkim przebudowe wewnetrznych $cianek dzialowych w celu
wydzielenia pomieszczen higienicznosanitarnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Planowane zmiany dotycza przebudowy  dotychczasowych  pomieszczen
magazynowych, zlokalizowanych w podlnocnej czgsci budynku oraz zmiany sposobu
uzytkowania dotychczasowej kottowni na pomieszczenie biurowe.

Pozostala czg¢s¢ budynku jest sa wykorzystywane na technologiczne zwigzane
z uzdatnianiem wody.

Projektowane zmiany nie wplywaja na zmiang¢ zagospodarowania terenu dziakki.
W zwigzku ze stanem technicznym pokrycia dachowego zaprojektowano nadbudowe dachu
budynku na dach stromy 4-spadowy. Zmiana dachu wplynie korzystnie na forme

architektoniczng obiektu.



IL. Opis ogéIny

Budynek parterowy o wymiarach w rzucie 12,52 x 18,90m. Budynek usytuowany
w centralnej czesci dziatki.

W stanie dotychczasowym dla pracownikoéw przeznaczone jest jedno pomieszczenie
socjalne, w ktérym urzadzono szatni¢ podstawowa. Zaplecze sanitarne stanowi og6élnodostepne
pomieszczenie wc. Od strony zachodniej zlokalizowane jest nie uzytkowane obecnie
pomieszczenie, w ktorym niegdys zlokalizowana byla kottownia

Pozostalg czes¢ obiektu stanowi hala, stanowiaca pomieszczenie technologiczne stacji
uzdatniania wody.

Wejscie do budynku jak w stanie dotychczasowym tj. od strony zachodnie;j.

Poziom +0,00 budynku jak w stanie dotychczasowym.

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen parteru, w ktorych planowana jest przebudowa

wynosi 3,46 - 3,79m.

III. Program funkcjonalno-uzytkowy

Zlokalizowana w polnocnej czesci budynku cze$é socjalna przeznaczona jest dla
pracownikow fizycznych ZGK w Kanczudze. Ta czes¢ budynku przebudowano wydzielajac

pomieszczenia higienicznosanitarne.

Dla pracownikdéw zatrudnionych przy pracach powodujacych intensywne brudzenie
zaprojektowano umywalnie oraz szatni¢ typu przepustowego, w ktorej ruch uzytkownikoéw
szatni pomiedzy czescig przeznaczona na odziez wlasng (pom. nr 3) a przeznaczong na odziez
roboczg (pom. nr 5) odbywa sie wylacznie przez zespol sanitarny z natryskami. Szatnie te
przeznaczone sg dla max. 5 0sob (mezczyzn).

W przestrzeni komunikacyjnej (pom. nr 6) nalezy zlokalizowa¢ szafke do

przechowywania sprzgtu i srodkoéw utrzymania czystosci w budynku.

WYKAZ PRZEBUDOWANYCH POMIESZCZEN

powierzchnia uzytkowa

nr nazwa pomieszczenia posadzka (m?)
1 biuro terakota 10,27
2 jadalnia terakota 7,59

3 szatnia odziezy wlasnej terakota 5,46
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4 umywalnia terakota 6,44
5 szatnia odziezy roboczej terakota 4,22
6 komunikacja terakota 6,80
7 magazyn armatury wod.-kan. terakota 4,40
8 magazyn chloru terakota 2,49
9 korytarz terakota 17,61
10 hala urzadzen SUW terakota 126,08
11 pom. do dozowania chloru terakota 5,00

Podstawowe wielkosci obiektu po dokonanej przebudowie i nadbudowie:

- pow. zabudowy - 246,78 m?
- pow. uzytkowa - 196,91 m?
- pow. catkowita - 246,78 m*
- kubatura - 14992 m®

IV. Dane konstrukcyjno - materialowe

IV.1 Warunki gruntowe

Przedmiotowy budynek jest obiektem budowlanym posadowionym w prostych
warunkach gruntowych. Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw. Przyjeto jednostkowy odpor podioza gruntowego réwny 0,15 MPa. Obiekt

zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

IV.2 Fundamenty
Fundamenty budynku w stanie istniejgcym.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych

na zewnatrz budynku oraz ich docieplenie styrodurem grub. 12cm.

IV.3 Sciany

Sciany zewnetrzne i wewngtrzne istniejace wykonane z materiatow ceramicznych oraz
gazobetonu. Projektowane $cianki dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych. Sciany
pomieszczen higienicznosanitarnych wytozone glazurg do wysokosci 2,10m.

Nadproza nad otworami wykuwanymi stalowe z dwuteownikéw walcowanych 120.
Ilos¢ ksztattownikéw nalezy dobraé w zaleznosci od grubosci $ciany. Zamurowania otworéw
bloczkami gazobetonowymi.

Projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem PS-E FS15 grub. 16cm.
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IV.3 Dach

Projektowana nadbudowa istniejgcego stropodachu na dach stromy 4-spadowy. Wiezba
dachowa drewniana konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej o pochyleniu potaci dachowej 30°.

Podpory skrajne dachu stanowig murlaty oparte na projektowanym wienicu zelbetowym,
okalajacym $ciany zewnetrzne budynku.

Pokrycie dachu blachg trapezows. Dostgp do przestrzeni strychowej poprzez
projektowany wlaz dachowy.

Istniejacy stropodach nalezy ociepli¢ welng mineralng rozprezna o grubosci 20cm.

W zwigzku z nadbudowa dachu istniejace murowane trzony kominowe nalezy
wyprowadzi¢ ponad projektowana pola¢ dachowa i zakonczy¢ czapka betonowsg. Kominy

murowane z cegly pelnej palone;.

IV.5. Schody i posadzki

Na istniejagcych posadzkach cementowych nalezy wykonaé warstwe wyrownawcza
(gtadz cementowa). Posadzki wykonczy¢ terakota antyposlizgows. Posadzki zakofczone
cokolikami wysokosci 10cm.

Istniejagce pomieszczenie po bylej kotlowni zostanie zaadaptowane na pokéj biurowy.
Réznice poziomu posadzek nalezy wypelnié zageszczonym gruzem, na ktérym zostana
wykonane nowe warstwy posadzkowe.

Istniejace schody zewnetrzne betonowe ze wzgledu na stan techniczny oraz brak
spelniania normatywnych gabarytow zostang przeznaczone do rozbidrki. Projektowane nowe

stopnie z kostki brukowej z obrzezami betonowymi. projektowany spocznik o szerokosci 30cm.

IV.6 Stolarka

Stolarka okienna drewniana do wymiany na z PCV.

Projektowane parapety z aglomarmuru powinny wystawa¢ nie wigcej niz 3cm poza
murek podokienny.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana. Drzwi bez progéw, szczelne z gladka,

zmywalna powierzchnig.

IV.7 Roboty wykonczeniowe Scian
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Na scianach pomieszczen higieniczno-sanitarnych do wysokosci 2,10m glazura.
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Sciany nie wykoficzone glazurg oraz sufity wszystkich pomieszczenh malowane farbami
akrylowymi w kolorze bialym. W pomieszczeniu hali urzagdzeh SUW nalezy przetrzeé
i uzupehi¢ zawilgocone powierzchnie tynkéw. Przewidziano malowania caloéci pomieszczenia
z wyloZeniem powierzchni $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00m.

Narozniki $cian przy ciagach komunikacyjnych zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe.

V. Instalacje

Instalacja wodociggowa wykonana poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji

wewnetrznej. Woda ciepla pozyskiwana zpodgrzewaczy elektrycznych. Scieki sanitarne
odprowadzone do sieci kanalizacyjne;j.
Instalacja elektryczna wykonana poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wewnetrzne;.

Ogrzewanie budynku elektryczne.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna. W pomieszczeniach we iszatni  zastosowaé

wentylatory wywiewne wlaczane automatycznie. Zalozono 4-krotng wymiane powietrza
w szatniach oraz 5-krotng w umywalni z natryskami. Zastosowano nawiew powietrza poprzez
zastosowanie nawietrzakéw podokiennych oraz wywiew wentylatorami dachowymi. Kratki
wentylacyjne z materialéw nierdzewnych, tatwe do demontazu i utrzymania czystosci.

W  pomieszczeniu magazynu chloru nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng

nawiewno-wywiewna.

V1. Uwagi koncowe

Projektowany budynek jest obiektem zawierajacym strefe pozarowa PM oraz strefe
ZLIII o powierzchni nie przekraczajacej 1000m> Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra
Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie wymaga przedmiotowego uzgodnienia.

Materialy budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajace ich stosowania w budownictwie w tym atesty zdrowotne.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie zzasadami sztuki budowlanej oraz

obowigzujacymi normami. Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzegaé przepiséw BHP.

Opracowat:
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Adres: Lopuszka Mata , gm. Kariczuga , dziatka 517
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37-220 Katiczuga, ul. Sw. Barbary 18

Przedmiot rys.

Rzut wiezby
Skala: 1:100 Data: 03-2016 J Nrrys.: A3
Zespét projektowy:
Secjalnos¢ nr uprawnien: Podjjis: ,/

Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Mickiewicz [/
upr. Konstr-budowlane 71/98

~

Projektowat: mgr inz. Andrzej Kepka // 1
upr. Konstr.-budowlane 3467 |



o—+

I
T

626

626

i
L

+—116

RZUT DACRU 1:100

fyanc—150

" — 11—+
A 1o—t 626 — 638 } 626

RS0,
4,9_RS100 EW& 150 S &
~  """""""/""™"™""= !
: |
| Wyloz doch |
I /80100 I
| e |
| + e [ [ |
| 215 | | |
| | !
| t
| 7 |
| |
| |
| |
| |
i } B
|
| ,.ég.ffg_ = 8 l: £ =
|
| |
|
| |
|
l |
| |
|
| |
|
| :ﬁ - |
| = = |
| |
|
| |
i |
| |
|

i
i |
N
ﬂ:r RS100
RS100
' m '
PRACOWNIA PROJEKTOWA

mer inz. Andrzef Kepka Przeworsk ul. Studzianska 94
Obiekt: Nadbuclowa dachu i przebudowa pomieszczen
stacji uzdatniania wody w Eopuszce Malej
Adres: Lopuszka Mata , gm. Kariczuga , dziatka 517
Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalniej Sp. z o.0.

37-220 Kariczuga, ul. Sw, Barbary 18

Przedmiot rys.
Rzut dachu
Skala: 1:100 Data: 03-2016 Nrrys.: A4
Zespot projektowy:

Secjalno$¢ nr uprawnien:
Projektowat: mgr inz. Andrzej Kepka
upr. Konstr.-budowlane 34,47

Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Mickiewicz
upr. Konstr-budowlane 71 /98




NAFES [\ﬂr" ”*?'”“"’r/(‘ﬂ QI]
Ll‘f’; VU EA RSV RGS A

ul. qulellons«z 10
37-200 PRZEWORSK

Przekro) A-A 1100

: 406 4 9% + +
Blacha
dochawkopodobno
i Wieniec
= l sy
& By 8x18 -~53% £ 30x32
= Winfroizolo [r, \
Wetno E’nnernl g 201
16x 16 uh%

[Ty

mmmfnw“uu

o

a70°

S |
2 604122

Posodzko
ferokoto

|
|
|
|
|

= — =——— — — = Ve s s ivereies S W | X
; INONON
\§:/\Q$ ; L__ | N 78 £
= ] = }
Styrodur Styrodur
10cm 10cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mar inz, Andrze] Kepka Przeworsk ul, Studzisfisks 9A
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mgr inz Andre¢] Kepka Preewarsk . Studzistiska 9A
Obiekt: Nadbudowa dachu i przebudowa pomieszczer
stacji uzdatiania wody w Eopuszce Mal

Adres: Lopuszka Mata , gm. Kariczu
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