PRZEDMIAR ROBOT SUW topuszka Mata OGRODZENIE

Zatacznik 7.6

0110M1

Lp Podstawa Wyszczegdlnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka llosc
1 2 3 4 5
1 KNR 2-02 Demontaz bramy stalowe] z ksztattownikow stalowych
1206102 wypelnionych siatka (4,80x1,50) 2 i
2 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach
0307/03 metalowych obetonowanych m2 264
(176 x 1,50)
3 KNR 2-25 Rozebranie stupkow ogrodzeniowych
0307/03 m2 35
4 KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2
0312/11 m2, gtebkost do 1m kat. Gr il pod stupek szt 70
5 KNR 4-01 obetonowanie stupka ogrodzeniowego
0203/2 (0,30 x 0,30 x 1,00) x 70 m3 6,48
B KNR 4-01 Wykop waskoprzestrzenny w gruncie kat. lll o
0102/02 gtebokosci do 1,5 m
( 2,0x1,20%0,50=1,20 m3 +(5,20x0,60x0,25= 0,78) m3 1,98
i KNR 4-01 Betonowanie fundamentéw do wozkow $lizgowych
0202/08 bramy przesownej
{ 2,0x1,20x0,50=1,20 m3 +(5,00x0,60x0,25= 0,78) m3 1.2
g8 KNR 2-02 montaz bramy przesuwnej z ksztaltownikow
1206/03 wypetnionych siatka (kolor niebieski) z montazem
wozkow slizgowych oraz ksztattownika blokady me 75
(5.0 x 1,50}
g KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe, malowane fabrycznie z pretow
1804/12 stalowych (kolor niebieski) H= 125 ecm o diugosci
paneli 2,50 m na slupkach stalowych do paneli, m 176
obsadzonych w grunicie | obetonowanych betonem B-
15
10 |Kalkulacja Montaz podmuréwki prefabrykowanej wraz z peckami
indywidualna  |prefabrykowanymi m 176
11 |KNR 2-21 Karczowanie pni drzew osrednicy 21-40 cm ; 8
sz




